POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO
AUTOESTINGUENTE UNI 7819-88

DATI TECNICI

PR e R, T e A

MEMBRANA

ELASTOPLASTOMERICA (APP)

Massa Volumica kg/mc 20 25 30 35 é
Conducibilitd termica A misurata - s | é% ! < Z
GNI 7745 2 10°C max Wim‘c 0036 . M35 Lopas  OGEEN 5 ED L& |3 S
UNI 7891 Kcallh m°c 0,031 0,030 0,029 0,028 % 22 s £ gg E
e il T .:;.E| s €= [ g
Conducibiliti termica A da calcolo . Z£2| Y (20 |z [>Z
Secondo norme UMNI 7357 + 10% + 10% + 10% + 10% - 5
Resistenza alla ::{:mpressinn.e. S e SR | 7 |MassaAreica |Kgimq|= da 3,5
al 10% di deformazione 245
UNI 6350 kg PA 100 140 180 220 :
| |
Resistenza alla trazione i Resiﬂ,em éHEu 5??0 L0
Carico di rottura UNI 8078 a trazione | mm
PA 170 220 320 420 longitudinale
{carico |
Deformazione sotto carico massmo) I |
ISO76162GGa80°C 20KPA 4% 4% 4% 4% I |
7TGGaT70°C 40 KPA - - 4% 3% p 8 | Resistenza |F/50|500 |500
e iy et - atrazione |mm |
Stabilita dimensionale
UMI 8069 -25 °C MAX % 0.2 02 02 0,2 Imsl:'EFSaFE
+70 *C MAX % 0,5 05 05 0.5 (carico
: bl . e TR massimo)
Coefficiente di dilatagione Termica 3
Gneare MAX - mim €™ oosxi0® 08 Alungamento| % 45|45
Reazione al fuoco UNI 8457 I I I | a rotwura
CSERF 2/75A - 3/77 longitudinale
Assorbimento acqua 3 B 2
per immersione 150 2896 % vol p 8 | Allungamento | % 45 45
Fos R Bl 3, |a rottura
Assorbimento acqua per capillarica 0 0 0 0 trasversale
Resistenza alla diffusione 30/50 4070  50/100  60/120 p2!|Impermeabilith Kpa |<60 |<60
del vapore acqueo a 23 °C e 85% UR allacqua
It valore adimensionale |
' e >y N p28|Permeabilita |p 60.000 | 55.000
Temperatura di impiego L l
min *C - 40 - 40 - 40 - 40 gal"'aP"-"‘r :
max “C + 8BS + 85 + 85 —+ 85 |d'acqua
l
o] |44 A\ = Conduecibilith Termica 0,2 = Coeff. lineare medio
*TRASMITTANZA TERMICA K =R+02 0,8 R = Resistenza Termica (Sp/3) 0,8 = dcm millil,‘ll:.ﬂwm ml-dll: gl.‘nﬂum :
Sp = Spessore nominale e della membrana accoppiata
Densita Kg/mc 20 25 30 s o i
Trasmittanza K Ware Keal Wakt Kcal Wart Kaal Wart Keal
mq “C mgh *C mg *C mgh “C mq “C magh *C mq °C mgh “C
Spessore 30 0.79 069 | 076 0,68 0.74 0,65 073 064
minimo : g
nominale 40 0,62 0,54 0,60 0,52 0,59 0,51 0,57 0,50 |
e 50 0,52 044 | 050 0.4 0,48 0,42 0,47 041
guaina &0 0,44 0,38 043 0,37 0,41 0,33 0,40 035
(mm) 80 0,34 0,29 033 0,28 0,32 0,27 031 | 028 |
100 0,28 0,24 0,27 0,24 0,26 0,23 0,25 0,22

(*) Trasmittanza Termica da calcolo + 10%. Secondo norme UNI 7357



